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ODDIL 1: Identifikace latky/sn#si a spolénosti/podniku

- 1.1 Identifikator vyrobku
- Obchodni oznéeni: Plastic spray paint

- Cislo vyrobku:327261, 327278, 327285, 345999, 378096, 758461
- 1.2 Fislusna uwena pouziti latky nebo s#si a nedopordenda pouziti

Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- Oblast pouziti

SU21 Spdtbitelska pouziti: soukromé domacnosti / Siroké&ymst / spaebitelé

SU22 Profesionalni pouZziti: kejné sféra (administrativa, Skolstvi, zabavnimysl, sluzbyifemesinici)
- Kategorie produkfé PC9a povrchové materidly a barvgdidla, odstraova‘e povrchovych materidl
- Kategorie proces

PROC7 Néastkové techniky v gimyslovych zdzenich.

PROC11 Nepmyslové nasikové techniky.
- Pouziti latky / gipravku Lak

- 1.3 Podrobné udaje o dodavateli beZpestniho listu
- Identifikace vyrobce/dovozce:

European Aerosols GmbH*

Kurt Vogelsang Strasse 6

D-74855 HalRmersheim

Tel.: +49 (0) 6266 750

e-mail: sds-de@european-aerosols.com

*Drive znamy jako Motip Dupli GmbH

Jméno nebo obchodni jméno prviifjgmce:
European Aerosols s.r.o.

Popuvky 196

664 41 Troubsko

Czech Republic

Tel.: +420 547 424 700

Fax.: +420 547 228 686

Identifikacni cislo: 607 40 59

- Obor poskytujici informaceDepartment Product Safety
- 1.4 Telefonniéislo pro naléhavé situace:

Toxikologické informeéni st'edisko (Praha):

Na Boijisti 1, 12000 Praha 2, CZ

Tel.: 224 919 293 (neptrzita sluzba)

nebo 224 915 402

ODDIL 2: Identifikace nebezp&nosti

- 2.1 Klasifikace latky nebo s#si
- Klasifikace v souladu s ndzenim (ES). 1272/2008

GHSO02 plamen

Aerosol 1 H222-H229 Extrérdhofavy aerosol. Nadoba je pod tlaken®i pahvivani se nize roztrhnout.

(pokratovani na strah2)
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Eye Irrit. 2 H319 Zsobuje vazné podraai oci.
STOT SE 3 H336 e zgsobit ospalost nebo zaveat

- 2.2 Prvky oznéeni
- Ozna‘ovani v souladu s nizenim (ES). 1272/2008rodukt je klasifikovan a ozden podle n&zeni CLP.
- Vystrazné symboly nebezfymsti

GHS02 GHSO07

- Signalni slovoNebezpé

- Nebezpéné komponenty k etiketovani:
aceton
butyl-acetat
2-Methoxy-1-methylethyl-acetat
ethyl-acetat
- Standardni ¥ty o nebezp#nosti
H222-H229 Extrém&thaflavy aerosol. Nadoba je pod tlaken¥ pahfivani se niZe roztrhnout.
H319 Zpisobuje vazné podraZai oci.

H336 Mize zpisobit ospalost nebo zaveat
- Pokyny pro bezpié zachazeni
P101 Je-li nutn& l1ékska pomoc, djte po ruce obal nebo Stitek vyrobku.
P102 Uchovéavejte mimo dosadiid
P210 Chraite p'ed teplem, horkymi povrchy, jiskrami, oterym plamenem a jinymi zdroji zapaleni.
Zékaz koeeni.
P211 Nestikejte do otekeného oh#inebo jinych zdr@j zapéleni.
pP251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po pouZiti.
P260 Nevdechujte aerosoly.
P410+P412 Chréate ped sluneénim z&enim. Nevystavuijte teptopresahujici 50 °C.
P501 Odstrate obsah / obal v souladu s mistninegpisy.
- DalSi udaje:

EUHO066 Opakovana expozicei#e zgsobit vysuSeni nebo popraskariié.
Bez dostai#ného vtrani je mozny vznik explozivnichésh
EUH211 Pozor! Pi postiku se mohou vytvét nebezpié respirabilni kapiky. Nevdechujte aerosoly nebo
mlhu.
- 2.3 DalSi nebezp®most
- Vysledky posouzeni PBT a vPvB
- PBT: Neda se pouzit.
-vPvB: Neda se pouzit.

ODDIL 3: SloZeni/informace o slozkach

- 3.2 Sn#si
- Popis: Sn¥s obsahuje nasledné latky bez nebéapeh pimesi.
- Vyrobek obsahuje tyto nebezpe latky:
CAS: 67-64-1 aceton 25-<50%
EINECS: 200-662-2 & Flam. Lig. 2, H225
Indexovécislo: 606-001-00-8> Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336
Reg.nr.: 01-2119471330-49EUH066

(pokraovani na strah3)
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CAS: 115-10-6 dimethylether 20-<25%
EINECS: 204-065-8 & Flam. Gas 1A, H220
Indexové’islo: 603-019-00-8Press. Gas (Comp.), H280

Reg.nr.: 01-2119472128-37
CAS: 74-98-6 propan 10-<12,5%

EINECS: 200-827-9 & Flam. Gas 1A, H220 |
Indexové&’islo: 601-003-00-5Press. Gas (Comp.), H280

Reg.nr.: 01-2119486944-21
CAS: 106-97-8 Butan (obsahuje < 0,1 % butadien (203-450-8)) 5-<10%

EINECS: 203-448-7 <® Flam. Gas 1A,H220
Indexové’islo: 601-004-00-0Press. Gas (Comp.), H280

Reg.nr.: 01-2119474691-32
CAS: 123-86-4 butyl-acetat 5-<10%

EINECS: 204-658-1 @ Flam. Lig.3,H226
Indexovéislo: 607-025-00-1¢> STOT SE 3, H336

Reg.nr.: 01-2119485493-29EUH066
CAS: 108-65-6 2-Methoxy-1-methylethyl-acetéat 5-<10%

EINECS: 203-603-9 <& Flam. Lig. 3,H226 |
Indexové&sislo: 607-195-00-7<» STOT SE 3, H336

Reg.nr.: 01-2119475791-2¢
CAS: 141-78-6 ethyl-acetat 2,5-<5%

EINECS: 205-500-4 & Flam. Lig. 2, H225
Indexovécislo: 607-022-00-54> Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336

Reg.nr.: 01-2119475103-46EUH066
CAS: 75-28-5 Isobutan (obsahuje mémez 0,1% butadienu (ES 203-450-8)) 2,5-<5%

EINECS: 200-857-2 <® Flam. Gas 1A,H220
Indexové’islo: 601-004-00-0Press. Gas (Comp.), H280

Reg.nr.: 01-2119485395-27

CAS: 9004-70-0 _ nitrocelulosa obsah dusiku<126% | <2,5%
& Flam. Sol. 1, H228
Cislo ES: 905-588-0 xylen <2,5%

Indexovéislo: 601-022-00-9@> Flam. Lig. 3, H226

Reg.nr.: 01-2119488216-32<«¢ STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1, H304

@ Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; Skin I2itH315;
Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335

CAS: 13463-67-7 oxid titanicity <2,5%
EINECS: 236-675-5 & carc.2,H352
Indexové’islo: 022-006-00-2
Reg.nr.: 01-2119489379-17

- Dodate’na upozorrni:
Obsah benzenuislo EINECS: 200-753-7) ve slozkachesinje mensi nez 0,1 %. Klasifikace latek jako
karcinogenni neni povinna.
xylen: Obsahuje ethylbenzen CAS 100-41-4
Znéni uvedenych Udajo nebezpinosti latky je uvedeno v kapitole 16.

4

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

- 4.1 Popis prvni pomoci

- P#i nadychani: Privod cerstvého vzduchuspobtizich vyhledat 1éka.

- P#i styku s Hizi: Tento produkt nemé vSeobearazdici &inek na pokozku.

- Pifi zasazeni &:
Oci s otevenymi véky vyplachovat po vice minut proudem tekouci vBdypretrvavajicich potizich se
poradit s [éka@em.

- P¥i poziti: Bohat zapijet vodou a dychéerstvy vzduch. Neprodlényhledat Iékze.

- 4.2 Nejdilezitjsi akutni a opozéhé symptomy a éinky DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.

(pokratovani na strah4)

cz—



strana 4/12

Bezpénostni list
podle 1907/2006/ES;lanek 31

Datum vydani: 13.01.2022 Cislo verze 8 (nahrazuje verzi 7) Revize: 13.01.2022

Obchodni oznéeni: Plastic spray paint

(pokratovani strany 3)
- 4.3 Pokyn tykajici se okamzité lékské pomoci a zvlastniho ogenhi
Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 5: Opateni pro hadeni pozaru

-5.1 Hasiva
-Vhodné hasiva:
CO2, hasici prasek nebo rozélsbvané vodni paprsky.ét8i ohrg zdolat rozegtkovanymi vodnimi paprsky
nebo ghou odolnou ¥¢i alkoholu.
Zpisob haSeni fizpiisobit podminkam v okoli.
- 5.2 Zvlastni nebez@@aost vyplyvajici z latky nebo #fsi
Pri zahati nebo v pipadt pozaru se vytvédjedovaté plyny.
- 5.3 Pokyny pro hasgke -
- Zvlastni ochranné prosedky pro hasfe: Pouzit ochranny dychacfistroj.

ODDIL 6: Opatieni v gipadé nahodného tniku

- 6.1 Opateni na ochranu osob, ochranné prasidky a nouzové postupy
Nasadit zachranny dychac#iptroj.
Nosit ochrannou vystroj. Nechré&mé osoby se nesnfilplizovat.
Chranit p‘ed zapalnymi zdroji.
- 6.2 Opafeni na ochranu zivotniho progedi:
Nenechat proniknout do kanalizace/povrchovych vadiZpmnich vod.
- 6.3 Metody a material pro omezeni Uniku a pfigténi:
Kontaminovany material odstranit jako odpad podtelb 13.
Zajistit dostaténé \etrani.
- 6.4 Odkaz na jiné oddily
Informace o bezg@ému zachézeni viz kapitola 7.
Informace o osobni ochranné vystroji viz kapitola 8
Informace k odstraéni viz kapitola 13.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

- 7.1 Opateni pro bezp&né zachazenlNa pracovisti zabezge dobré \trani a odsavani.
-Upozorreni k ochrar¢ pi‘ed ohrgm a explozi:

Nepiblizovat se ze zapalnymi zdroji - nekibu

Mit pripravené ochranné dychacfiptroje.

- 7.2 Podminky pro bezgaé skladovani latek a s#si wetné neslwitelnych latek a srdsi

- Pokyny pro skladovani:

- Pozadavky na skladovaci prostory a nadobg:teba dodrZzet obecnégudpisy o skladovani tlakovych obal
- Upozorréni k hromadnému skladovaniNeni nutné.

- Dal$i udaje k podminkam skladovaniadrz drZet neprodygruzavenou.

- Skladovaci ¥ida: 2 B

- 7.3 Specifické kongné/specificka konéna pouzitiDalSi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné presiky

- 8.1 Kontrolni parametry
- Kontrolni parametry:
67-64-1 aceton

NPK| Kratkodoba hodnota: 1500 mg/m
Dlouhodobéa hodnota: 800 mgim

(pokratovani na strah5)
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115-10-6 dimethylether

NPK| Kratkodoba hodnota: 2000 mg/m
Dlouhodobéa hodnota: 1000 mg/m

123-86-4 butyl-acetat

NPK| Kratkodoba hodnota: 723 mgim
Dlouhodobé& hodnota: 241 mgim
108-65-6 2-Methoxy-1-methylethyl-acetat
NPK| Kratkodoba hodnota: 550 mgim
Dlouhodobé& hodnota: 270 mgim

D, |

141-78-6 ethyl-acetat

NPK| Kratkodoba hodnota: 900 mgim

Dlouhodobé& hodnota: 700 mgim
I

xylen

NPK| Kratkodoba hodnota: 400 mgim
Dlouhodobé& hodnota: 200 mgim
D,1,B

- Slozky s biologickych meznich hodnot:

xylen

BEH| 1400 mg/g kreatininp

Biologického materiélu: moé

Doba odlgru: Konec srény
Ukazatel: Methylhippurové kyseliny

- Dal$i upozormni: Jako podklad slouzily/pzhotoveni platné listiny.

- 8.2 Omezovani expozice
-Vhodné technické kontroladné dalsi tidaje,viz bod 7.
- Individudlni ochrannd opakeni wetné osobnich ochrannych proktdki
- V8eobecna ochranna a hygienicka opani:

Zdrzovat od potravin, napbja krmiv.

Zaspirené, nasaknuté Saty ihned vysvléci.

Pied p'estavkami a po praci umyt ruce.

Nevdechovat plyny/pary/aerosoly.

Zamezit styku s pokozkou a zrakem.

Zamezit styku se zrakem.
- Ochrana dychacich cest

Pri kratkodobém nebo nizkém zatizeni pouzit dychigstiqg s filtrem, @i intenzivnim nebo delSim
zatiZzeni se musi pouzit dychagsoj nezavisly na okolnim vzduchu.

Filtr A2/P3
- Ochrana rukou:

Ochranné rukavice

- Materidl rukavic
Butylkawuk
Spravny vydr rukavic nezavisi jen na materiélu, ale také n&tth kriteriich, ktera se liSi podle vyrobce.
- Doba puiniku materiadlem rukavic
Butyl-gumové rukavice o tlotce 0,4 mm, jsou odolné proti:
Aceton: 480 min
Butyl-acetat: 60 min
Ethyl-acetat: 170 min

Xylen: 42 min
(pokratovani na strah6)
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Rukavice z butylové pryze o tlges 0.4 mm jsou odolnéidi rozpousédliim po dobu 42- 480 minut. Jako
ochranné opateni dopordujeme, aby uzivatelé a osoby zodjuné za bezg@ost prace pedpokladaly
odolnost vi¢i rozpousédlim po dobu 42 minut. S uvazenim dédapddilu 3 tohoto datového bezpestniho
listu Ize v jednotlivych/fipadech pedpokladat delSi dobu odolnosti.
- Ochrana @’ a obliceje

Uzavené ochranné bryle

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

-9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickyetastnostech
- VSeobecné udaje

- Skupenstvi Aerosol
- Barva: Podle oznéeni produktu
- Zgpach: Charakteristicky
- Prahovéa hodnota zapachu: Neni ugeno.
- Bod tani / bod tuhnuti Neni ugeno.
- Bod varu nebo pééte’ni bod varu a rozmezi bodu

varu Nedé se pouzit, jde o aerosol.
- Hoilavost Ned4a se pouZit.
- Dolni a horni mezni hodnota vybuSnosti
- DoIni mez: 1,7 Vol % (74-98-6 propan)
-Horni mez: 26,2 Vol % (115-10-6 dimethylether)
- Bod vzplanuti: Neda se pouzit, jde o aerosol.
- Teplota rozkladu: Neni ugeno.
-pH Sn¥s je nerozpustna (ve véyd
- Viskozita:
- Kinematické viskozita Neni ugeno.
- Dynamicky: Neni ugeno.
- Rozpustnost
- vook: Vitbec nemisitelna nebo jen méalo misitelna.
- Rozdflovaci koeficient n-oktanol/voda (logaritmicka

hodnota) Neni ueeno.
- Tlak pary pi 20 °C: 8300 hPa (74-98-6 propan)
- Hustota a/nebo relativni hustota
- Hustota pi 20 °C: 0,7 g/cm
- Relativni hustota Neni ugeno.
- Hustota pary: Neni ugeno.
- 9.2 Dalsi informace
-Vzhled:
- Skupenstvi: Aerosol

- Dailezité Udaje tykajici se bezfrsti, ochrany zdravi
a zivotniho prostedi

- Zapalna teplota: 240 °C (115-10-6 dimethylether)
- Vybusné vlastnosti: Neni ugeno.
- Obsahitedidel:
- Organickaiedidla: 92,3 %
-VOC (EC) .
646,4 g/l
-VOC-EU% 92,34 %
- Obsah ne#kavych slozek: 7,2 %
-Zména stavu
- Rychlost odp#ovani Ned4a se pouZit.

(pokratovani na strah7)
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- Informace tykajici seitid fyzikalni nebezp#nosti
- VybuSniny odpada
- Ho#lavé plyny odpada
- Aerosoly Extrémr hadavy aerosol. Nadoba je pod tlakens p
zahvivani se nizZe roztrhnout.
- Oxidujici plyny odpada
- Plyny pod tlakem odpada
- Ho#lavé kapaliny odpada
- Ho#lavé tuhé latky odpada
- Samovol@ reagujici latky a srési odpada
- Samozapalné kapaliny odpada
- Samozapalné tuhé latky odpada
- Samozaliivajici se latky a s#si odpada
- Latky a sn#si, které uvaliuji hoiflavé plyny i styku
s vodou odpadéa
- Oxidujici kapaliny odpada
- Oxidujici tuhé latky odpada
- Organické peroxidy odpadéa
- Latky a sn@si korozivni pro kovy odpada
- Znecitlivélé vybusniny odpadéa

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

-10.1 ReaktivitaDalSi relevantni informace nejsou k dispozici.
-10.2 Chemické stabilita
- Termicky rozklad / Podminky, kterych je nutno sevayovat:
Nedochézi k rozkladufpdoporweném zfisobu pouZziti.
-10.3 MoZnost nebezprych reakciZadné nebezgaé rekce nejsou znamy.
- 10.4 Podminky, kterym jg¢ba zabraniDalSi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 10.5 NesluitelIné materialy:Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
-10.6 Nebezp#é produkty rozkladuNejsou znamy Zzadné nebeapeprodukty i rozkladu.

ODDIL 11: Toxikologické informace

-11.1 Informace oitidach nebezp#osti vymezenych v &eni (ES). 1272/2008
- Akutni toxicita Na zéklad dostupnych Gddjnejsou kritéria pro klasifikaci spéma.

- Zaiazeni relevantni hodnoty LD/LC 50:
67-64-1 aceton
Oralne LD50 5800 mg/kg (rat)
Pokozkou | LD50 >15800 mg/kg (rabbit)
Inhalovanim LC50/4h 76 mg/l (rat)
123-86-4 butyl-acetat
Oraln¢e LD50 10800 mg/kg (rat) (OECD 401)
Pokozkou | LD50 >17600 mg/kg (rabbit)
Inhalovanim LC50/4 h >21 mgfr(rat)
108-65-6 2-Methoxy-1-methylethyl-acetat
Oraln¢e LD50 8530 mg/kg (rat)
Pokozkou | LD50 >5000 mg/kg (rabbit)
Inhalovanim LC50/4 h >10000 mg?iinat)
141-78-6 ethyl-acetat
Oralne LD50 >18000 mg/kg (rab)

(pokratovani na strah8)
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PokoZkou | LD50 5620 mg/kg (rat)
Inhalovanim LC50/4 h 1600 mg/fnat)
xylen
Oraln¢e LD50 3523 mg/kg (rat)
PokoZkou | LD50 2000 mg/kg (rabbit)
Inhalovanim LC50/4 h 29000 mg/(rat)

- Ziravost/drazdivost prokzi
Na zékla@ dostupnych adajnejsou kritéria pro klasifikaci spéma.
Zadné drazdivédinky
-Vazné poskozenidd/ podrazéni o¢i Zpisobuje vadzné podradi oci.
- Senzibilizace dychacich cest / senzibilizade &
Na zéklad dostupnych uddjnejsou kritéria pro klasifikaci spéma.
Neni zndmo zadné senzibilizujidspbeni.
- Mutagenita v zarodénych buikach Na zaklad dostupnych udédjnejsou kritéria pro klasifikaci spéma.
- KarcinogenitaNa z4kla@ dostupnych udéjnejsou kritéria pro klasifikaci spéma.
- Toxicita pro reprodukciNa zé&kla@ dostupnych Udéjnejsou kritéria pro klasifikaci spéma.
- Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazomépoziceMiize zgsobit ospalost nebo zaveat
- Toxicita pro specifické cilové organy — opakovangezice
Na zakla@ dostupnych adajnejsou kritéria pro klasifikaci spéma.
- Nebezpénost @i vdechnutiNa zékla@ dostupnych Udadjnejsou kritéria pro klasifikaci spéma.
-11.2 Informace o dalSi nebez{feosti

- Vlastnosti vyvolavajici naruSerifinnosti endokrinniho systému
Zadné z obsazenych latek neni na seznamu.

ODDIL 12: Ekologické informace

-12.1 Toxicita
- Aquaticka toxicita:
67-64-1 aceton
LC50/96h | 8300 mg/l (fish)
EC50/96h | 7200 mg/l (algae)
LC50/48 h 8450 mg/l (crustacean (water flea))
115-10-6 dimethylether
EC50/96 h 155 mg/l (algae)
LC50/48 h >4000 mg/l (daphnia magna)
LC50/96 h >4000 mg/l (fish)
108-65-6 2-Methoxy-1-methylethyl-acetat
EC50/48 h >500 mg/l (daphnia magna)
LC50/96 h 100-180 mg/l (oncorhynchus mykiss / Reggenforelle)
xylen
EC50/48 h 7,4 mg/l (daphnia magna)
LC50/96 h 13,5 mg/l (fish)

-12.2 Perzistence a rozlozitelnd3alSi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 12.3 Bioakumula@ni potencialDalSi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 12.4 Mobilita v gidé DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.
-12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
- PBT: Neda se pouzit.
-vPvB: Neda se pouzit.
- 12.6 Vlastnosti vyvolavajici naruSediinnosti endokrinniho systému
Vyrobek neobsahuje latky s vlastnostmi, které nar@hdokrinni systém.

(pokratovani na strah9)
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-12.7 Jiné nepiznivé @inky
- DalSi ekologické udaje:
- VSeobecna upozo#mni:
Trida ohrozeni vody 1 (Samd@aaeni):slabé ohrozeni vody
Nesmi se dostat nezk¥ny nebo vedtSim mnozstvi do spodni vody, povodi nebo kanalizac

ODDIL 13: Pokyny pro odstraovani

-13.1 Metody nakladani s odpady
Doporuweni: Odpady odstraujte v souladu s ustanovenim zakéné85/2001 Sb., o odpadech v platném
zreni. Odpadu piradte odpovidajici kéd odpadu podle vyhlagk93/2016 Sb. v platnémem. Oznaeny
odpady. Nesmi se odsti@vat spoléné s komunalnimi odpady. Zabite Gniku do kanalizace. Odpad,
znehodnoceny vyrobek nebo nevyuzité zbytlsi germozné spalovat ve spaléwrebezpénych odpad,
pop®. ulozit na skladku nebezfig/ch odpad v souladu s platnymifpdpisy.

- Doporuceni: Nesmi se odstravat spoléné s odpady z domacnosti. Ngustit tnik do kanalizace.

- Kédovédislo odpadu:

Doporuweni: Odpady odstraujte v souladu s ustanovenim zakéna85/2001 Sh., o odpadech v platném
zreni.

Odpadu piradte odpovidajici kdd odpadu podle vyhlagk93/2016 Sh. v platnémen.

Ozna’eny odpad &etre identifikacniho listu odpadu fedejte specializované fighopravrené pro nakladani s
témito odpady.

Nesmi se odstr@vat spoléné s komunalnimi odpady. Zabii@ Gniku do kanalizace.

- Evropsky katalog odpai
08 01 11*| Odpadni barvy a laky obsahujici organict@poustédla nebo jiné nebezpeé latky
15 01 04 | Kovové obaly

15 01 10*| Obaly obsahujici zbytky nebezpeh latek nebo obalgmito latkami zné&istené

- Kontaminované obaly:
Obaly se zbytky s#si je mozné spalovat ve spalévrebezpénych odpad, pop®. ulozit na skladku
nebezpénych odpad v souladu s platnymipdpisy.
- Doporuéeni:
Odstrareni podle gislusnych pedpisi.
Odstrareni podle gislusnych pedpisi.

ODDIL 14: Informace pro pepravu

-14.1 UN¢islo nebo ID¢islo

-ADR, IMDG, IATA UN1950

- 14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani profppravu

-ADR AEROSOLY, horlave
1950 AEROSOLY

-IMDG AEROSOLS

-1ATA AEROSOLS, flammable

- 14.3 TFida/tFidy nebezpénosti pro p'epravu

-ADR

\ 4

- téida 2 5F Plyny

(pokratovani na strah10)
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- Etiketa 21

-IMDG, IATA

- Class 2.1 Plyny

- Label 21

- 14.4 Obalova skupina

-ADR, IMDG, IATA odpada

- 14.5 Nebezp#nost pro Zivotni progedi: Ned4 se pouzit.

- 14.6 Zvlastni bezg®mostni opakeni pro uzivatele Varovani: Plyny

- Identifikaéni ¢islo nebezpénosti (Kemlerovasislo): -

- EMS-skupina: F-D,S-U

- Stowage Code SW1 Protected from sources of heat.
SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1
litre: Category A. For AEROSOLS with a capacity
above 1 litre: Category B. For WASTE AEROSOLS
Category C, Clear of living quarters.

- Segregation Code SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of| 1
litre:
Segregation as for class 9. Stow "separated froas
1 except for division 1.4.
For AEROSOLS with a capacity above 1 litre:
Segregation as for the appropriate subdivisionlags

2.
For WASTE AEROSOLS:
Segregation as for the appropriate subdivisionlags
2.

-14.7 Namdini hromadna greprava podle nastrd;

IMO Neda se pouzit.

- PFreprava/dalSi udaje:

-ADR

- Omezené mnozstvi (LQ) 1L

- Vyriatd mnozstvi (EQ) Kad: EO
Neni dovoleno jako waté mnoZstvi

- Pirepravni kategorie 2

- Kéd omezeni pro tunely: D

-IMDG

- Limited quantities (LQ) 1L

- Excepted quantities (EQ) Code: EO
Not permitted as Excepted Quantity

- UN "Model Regulation™: UN 1950 AEROSOLY, 2.1

ODDIL 15: Informace o p‘edpisech

Zakon 201/2012 Sb., o ochkaavzdusi, v platném ani a souvisejici fedpisy; Naizeni viady’. 361/2007
Sbh., v platném 2ni, které stanovi podminky pro zdravi Zatnane pri praci, wetre limiti PEL a NPK;
Zakonc¢. 350/2011 Sh. o chemickych latkach a chemickyighigvcich a o zené nekterych zakoi v platném
zreni; provadiei predpisy k tomuto zédkonu; Zakén102/2001 Sb., o obecné beapesti vyrobk, v platném
zreni; predpisy ADR v platném ami; Zakon¢.258/2000 Sb., o ochréve’ejného zdravi v platném am
(pokratovani na strahll)
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- 15.1 Rredpisy tykajici se bez@mosti, zdravi a Zivotniho pro&di/specifické pravnifedpisy tykajici se latky
nebo snési

- Rady 2012/18/EU

- Nebezpéné latky jmenovi# uvedené - RILOHA | Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.

- Kategorie SevesB3a Halavé aerosoly

- Kvalifikaéni mnozstvi (v tunach) iy uplatnéni pozadavk pro podlimitni mnozstvi50 t

- Kvalifikaéni mnozstvi (v tunach) if uplatnéni pozadavk pro nadlimitni mnozstv600 t

- Rady (ES). 1907/2006 RILOHA XVII Omezujici podminky: 3

- Smérnice 2011/65/EU o omezeni pouzivardkterych nebezpiych latek v elektrickych a elektronickych
zafizenich - Filoha Il

Zadné z obsazenych latek neni na seznamu.
-NARIZENI (EU) 2019/1148
- Na¥izeni (ES)¢. 273/2004 o prekursorech drog
67-64-1‘ aceton ‘3
- Na¥izeni (ES)¢. 111/2005 kterym se stanovi pravidla pro sledow@méhodu s prekursory drog mezi
Spole'enstvim aitetimi zengmi
67—64—1‘ aceton ‘3

- Narodni predpisy:
Zakon 201/2012 Sb., o ochkaavzdusi, v platném ani a souvisejici fedpisy; Naizeni viady’. 361/2007
Sbh., v platném 2ni, které stanovi podminky pro zdravi 2Zatnane pri praci, wetre limiti PEL a NPK;
Zakonc¢. 350/2011 Sh. o chemickych latkach a chemickyighigvcich a o ze@né nekterych zakoi v platném
zreni; provadiei predpisy k tomuto zédkonu; Zakén102/2001 Sb., o obecné beapesti vyrobk, v platném
zreni; predpisy ADR v platném ami; Zakon¢.258/2000 Sb., o ochréwve®ejného zdravi v platném émi.

- Jina ustanoveni, omezeni a zakazy
- Latky vzbuzujici mim#adné obavy (SVHC) podle REACHI. 57
Zadné z obsazenych latek neni na seznamu.
- 15.2 Posouzeni chemické beZpesti: Posouzeni chemické beéZpesti nebylo provedeno.

ODDIL 16: Dalsi informace

Udaje se opiraji o dne3ni stav nasicidemosti, nefedstavuiji viak zaruku vlastnosti produktu a neefinik
tak zadné smluvni pravni vztahy.

- Relevantni ¢ty
H220 Extrémd haoavy plyn.
H225 Vysoce hdava kapalina a pary.
H226 Holava kapalina a pary.
H228 Hoilavé tuhi latka.
H280  Obsahuje plyn pod tlakenvigahfivani mize vybuchnout.
H304 P poziti a vniknuti do dychacich cestze zgisobit smrt.
H312  Zdravi Skodlivy # styku s KZi.
H315 Drazdi kzi.
H319  Zpisobuje vazné podrazii oci.
H332  Zdravi Skodlivy i vdechovani.
H335  Mize zfsobit podrazeni dychacich cest.
H336  Mize zpsobit ospalost nebo zaveat
H351  Podeizni na vyvolani rakoviny.
H373  Mize zfsobit poSkozeni orgdrpri prodlouzené nebo opakované expozici.
EUHO066 Opakovana expoziceige zgsobit vysuSeni nebo popraskarizé.
- Cislo predchozi verzet
- Zkratky a akronymy:

RID: Réglement international concernant le trandpes marchandises dangereuses par chemin de égu{&ions Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "imépnal Air Transport Association” (IATA)

(pokratovani na strahl2)
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ICAO: International Civil Aviation Organisation

ADR: Accord relatif au transport international desrchandises dangereuses par route (European Agree@oncerning the

International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Gim

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classificatiod &abelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercihéfical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substmnc

CAS: Chemical Abstracts Service (division of theoan Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

SVHC: Substances of Very High Concern

vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

Flam. Gas 1A: Hdavé plyny — Kategorie 1A

Aerosol 1: Aerosoly — Kategorie 1

Press. Gas (Comp.): Plyny pod tlakem — &ty plyn

Flam. Lig. 2: Halavé kapaliny — Kategorie 2

Flam. Lig. 3: Halavé kapaliny — Kategorie 3

Flam. Sol. 1: Helavé tuhé latky — Kategorie 1

Acute Tox. 4: Akutni toxicita — Kategorie 4

Skin Irrit. 2: Ziravost/draZdivost praiki — Kategorie 2

Eye lIrrit. 2: Vazné poSkozenéid podrazéni oci — Kategorie 2

Carc. 2: Karcinogenita — Kategorie 2

STOT SE 3: Toxicita pro specifické cilové orgaeyiforazova expozice) — Kategorie 3
STOT RE 2: Toxicita pro specifické cilové orgaryaimvana expozice) — Kategorie 2

Asp. Tox. 1: Nebezpeost pi vdechnuti — Kategorie 1
-* Udaje byly oproti fedesl|é verzi zémény

(pokratovani strany 11)
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