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Kit Components

Product code

Description

702556

702457
702532altt
702334
702518
702563
702495
494413alt

ColorMatic Pro putties styrene-reduced with
hardener (SET) all qualities

Components:

702334S

ColorMatic Pro putties styrene-reduceduwalitjes

80692

Hardener Paste
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ODDIL 1: Identifikace latky/sn#si a spolénosti/podniku

- 1.1 Identifikator vyrobku
- Obchodni ozndeni: ColorMatic Pro putties styrene-reduced all qitis

- Cislo vyrobku:702334S, 702457S, 702495S, 702518S, 702532Sa#692702563S, 494413Salt
- 1.2 Frislusnéd urena pouziti latky nebo s#si a nedopordena pouziti
Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- Oblast pouziti
SU21 Spdtbitelska pouziti: soukromé domacnosti / Siroké&ymst / spaebitelé
SU22 Profesionalni pouZziti: kejné sféra (administrativa, Skolstvi, zabavnimysl, sluzbyifemesinici)
- Kategorie produké PC9b plniva, tmely, sadry, soalséd hlina
- Kategorie proce# PROC10 Aplikace vatgem nebo stcem.
- Pouziti latky / gripravku Strkova hmota

- 1.3 Podrobné udaje o dodavateli beZpestniho listu
- Identifikace vyrobce/dovozce:

European Aerosols GmbH*

Kurt Vogelsang Strasse 6

D-74855 HaRmersheim

Tel.: +49 (0) 6266 750

e-mail: sds-de@european-aerosols.com

*Drive znamy jako Motip Dupli GmbH

Jméno nebo obchodni jméno prvriijgmce:
European Aerosols s.r.o.

Popuvky 196

664 41 Troubsko

Czech Republic

Tel.: +420 547 424 700

Fax.: +420 547 228 686

Identifikacni cislo: 607 40 59 1

- Obor poskytujici informaceDepartment Product Safety
- 1.4 Telefonniéislo pro naléhavé situace:

Toxikologické informeéni stedisko (Praha):

Na Bojisti 1, 12000 Praha 2, CZ

Tel.: 224 919 293 (neptrzita sluzba)

nebo 224 915 402 (negtrzita sluzba)

ODDIL 2: Identifikace nebezp&nosti

- 2.1 Klasifikace latky nebo s#si
- Klasifikace v souladu s néizenim (ES). 1272/2008

GHSO02 plamen

Flam. Liq. 3 H226 Hdlava kapalina a pary.

@ GHSO08 nebezgaost pro zdravi

Repr. 2 H361d Podéeni na poskozeni plodudld matky.
STOT RE 2 H373 WEe zfsobit poSkozeni sluchovych orggmi prodlouzené nebo opakované expozici.

(pokratovani na strah2)
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GHSO07

Skin Irrit. 2 H315 Drazdi #zi.
Eye Irrit. 2 H319 Zpgsobuje vazné podrazdi oci.

- 2.2 Prvky oznéeni
- Oznafovani v souladu s ndzenim (ES). 1272/2008rodukt je klasifikovan a ozaen podle n&izeni CLP.
- Vystrazné symboly nebezfrmsti

SHP

GHS02 GHS07 GHSO08

- Signalni slovoVarovani

- Nebezpéné komponenty k etiketovani:
styren
- Standardni ¥ty o nebezp#osti
H226 Holava kapalina a pary.
H315 Drazdi kzi.
H319 Zpisobuje vazné podrazdi oci.
H361d Podezni na poskozeni plodu &ld matky.
H373 Mize zgsobit poSkozeni sluchovych orgdmi prodlouzené nebo opakované expozici.
- Pokyny pro bezp#é zachazeni
P101 Je-li nutna lékaka pomoc, djte po ruce obal nebo Stitek vyrobku.
P102 Uchovavejte mimo dosaétid
P210 Chraite p'ed teplem, horkymi povrchy, jiskrami, oterym plamenem a jinymi zdroji zapaleni. Zakaz
koueni.
P271 Pouzivejte pouze venku nebo vidabtranych prostorach.
P280 Pouzivejte ochranné rukavice / ochranné bryle.
P314 Necitite-li se dak, vyhledejte Iékakou pomoc/oSani.
P403 Skladujte na déb wtraném mist.
P501 Odstrate obsah / obal v souladu s mistninggpisy.
- 2.3 DalSi nebezp®most
- Vysledky posouzeni PBT a vPvB
- PBT: Neda se pouzit.
-vPvB: Neda se pouzit.

ODDIL 3: SloZeni/informace o slozkach

-3.2 Sn#si
- Popis: Sn¥s obsahuje nasledné latky bez nebéapeh pimesi.
- Vyrobek obsahuje tyto nebezpe latky:
CAS: 100-42-5 styren 5-<10%
EINECS: 202-851-5 & Flam. Ligq. 3,H226
Indexovérislo: 601-026-00-0 | Repr. 2, H361d; STOT RE 1, H372; Asp. Tox. 1, H304
Reg.nr.: 01-2119457861-32-xxXx1> Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irr#, H319;
STOT SE 3, H335
Aquatic Chronic 3, H412

CAS: 25013-15-4 Vinyltoluene <2,5%
EINECS: 246-562-2 & Flam. Liq. 3, H226
Reg.nr.: 01-2119622074-50 Asp. Tox. 1, H304

<> Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irr, H319

Aquatic Chronic 3, H412

(pokratovani na strah3)
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- Dodate®na upozormni: Zneni uvedenych Udajo nebezpdnosti latky je uvedeno v kapitole 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

- 4.1 Popis prvni pomoci
- VSeobecné pokyny:
Priznaky otravy se mohou projevit az po mnoha hodiindoto je nutny l1ékaky dohled nejmém™8 hodin
po nehod.
- P# nadychani: P bezvwdomi uloZit a pepravit ve stabilni poloze na boku.
- P#i styku s Kizi: Ihned omyt vodou a mydlem a delplachnout.
- Pifi zasazeni &:
QOci s otevenymi véky vyplachovat po vice minut proudem tekouci vBdypretrvavajicich potizich se
poradit s [Eéka@em.
- P¥i poziti: Bohat zapijet vodou a dychéerstvy vzduch. Neprodlényhledat Iékze.
- 4.2 Nejdilezitjsi akutni a opozéhé symptomy a dinky DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 4.3 Pokyn tykajici se okamzité I&kské pomoci a zvlastniho ogeni
Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru

-5.1 Hasiva
-Vhodna hasiva:
CO2,hasici prasek nebo vodni paprsk§tSVohre zdolat vodnimi paprsky nebérmu odolnou alkohol.
- Nevhodna hasivaPIny proud vody
- 5.2 Zvlastni nebezgaost vyplyvajici z latky nebo sisi
Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 5.3 Pokyny pro hagke -
- Zvlastni ochranné progedky pro hasfe: Nejsou nutné Zadné zvIastni ofsati.

ODDIL 6: Opateni v gipad® nahodného Gniku

- 6.1 Opafeni na ochranu osob, ochranné prasdky a nouzoveé postupy
Nosit ochrannou vystroj. Nechré&mé osoby se nesmfilplizovat.
Chrénit p'ed zapalnymi zdroji.
- 6.2 Opateni na ochranu zivotniho pro#edi:
Nenechat proniknout do kanalizace/povrchovych vai{pmnich vod.
- 6.3 Metody a material pro omezeni Uniku a p#isteni:
Sebrat s materialy, vazicimi kapaliny (piselgl&tvy pisek, pojidla kyselin, universalni pojidigliny).
Kontaminovany material odstranit jako odpad podtelb 13.
Zajistit dostatené \etrani.
- 6.4 Odkaz na jiné oddily
Informace o bezp@ému zachazeni viz kapitola 7.
Informace o osobni ochranné vystroji viz kapitola 8
Informace k odstradni viz kapitola 13.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

- 7.1 Opateni pro bezpéné zachazenPr/i odborném zachéazeni nejsou nutnad zadna zvlasaifend.
- Upozorréni k ochrarg pifed ohrém a explozi:

Nepiblizovat se ze zapalnymi zdroji - nekibu

Zajistit proti elektrostatickému naboaji.

- 7.2 Podminky pro bezgaé skladovani latek a s#si wetné neslwitelnych latek a srési
- Pokyny pro skladovani: 5
- Pozadavky na skladovaci prostory a nadoBsdné zviastni poZzadavky.
(pokratovani na strah4)
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- Upozorréni k hromadnému skladovaniNeni nutné.
- Dal$i udaje k podminkam skladovaniadrz drZet neprodygruzavenou.
- Skladovaci #ida: 3
- 7.3 Specifické kongné/specificka konéna pouzitiDalSi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné presiky

- 8.1 Kontrolni parametry
- Kontrolni parametry:

100-42-5 styren

NPK| Kratkodoba hodnota: 400 mgim
Dlouhodobé& hodnota: 100 mgim
B, I,P
- Slozky s biologickych meznich hodnot:

100-42-5 styren

BEH| 400 mg/g kreatininp
Biologického materiélu: mo
Doba odlgru: Konec srény
Ukazatel: Mandlova kyselina

600 mg/g kreatininpu

Biologického materiélu: mo

Doba odlgru: Konec srany

Ukazatel: Mandlova + Fenylglyoxylova kyselina

- Dal$i upozormni: Jako podklad slouzily/pzhotoveni platné listiny.

- 8.2 Omezovani expozice
-Vhodné technické kontroladné dalsi tdaje,viz bod 7.
- Individudlni ochrannd opakeni wetné osobnich ochrannych proktdki
- VSeobecna ochranna a hygienicka opanhi:

Zdrzovat od potravin, napbja krmiv.

Zaspirené, nasaknuté Saty ihned vysvléci.

Pied p'estavkami a po praci umyt ruce.

Ochranny odv oddtlené prechovavat.

Zamezit styku s pokozkou a zrakem.

Zamezit styku se zrakem.
- Ochrana dychacich cest

Pri kratkodobém nebo nizkém zatizeni pouzit dychigstiqg s filtrem, @i intenzivnim nebo delSim
zatiZzeni se musi pouzit dychadsoj nezavisly na okolnim vzduchu.

Filtr A2/P3
- Ochrana rukou:

Ochranné rukavice

- Materidl rukavic
Butylkawuk
Spravny vybr rukavic nezavisi jen na materiélu, ale také n&tth kriteriich, ktera se liSi podle vyrobce.
- Doba puiniku materiadlem rukavic
Butyl-gumové rukavice o tlotce 0,4 mm, jsou odolné proti:
Aceton: 480 min
Butyl-acetat: 60 min
Ethyl-acetat: 170 min
Xylen: 42 min

(pokratovani na strah5)
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Rukavice z butylové pryze o tlges 0.4 mm jsou odolnéidi rozpousédliim po dobu 42- 480 minut. Jako
ochranné opateni dopordujeme, aby uzivatelé a osoby zodjuné za bezg@ost prace pedpokladaly
odolnost vi¢i rozpousédlim po dobu 42 minut. S uvazenim dédapddilu 3 tohoto datového bezpestniho
listu Ize v jednotlivych/fipadech pedpokladat delSi dobu odolnosti.
- Ochrana @’ a obliceje

Uzavené ochranné bryle

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

-9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickyetastnostech
- VSeobecné udaje
- Skupenstvi Kapalna
- Barva: Podle oznéeni produktu
- Zgpach: Charakteristicky
- Prahovéa hodnota zapachu: Neni ugeno.
- Bod tani / bod tuhnuti Neni ugeno.
- Bod varu nebo pééte’ni bod varu a rozmezi bodu

varu 145 °C
- Hoilavost Horlavy.
- Dolni a horni mezni hodnota vybuSnosti
- DoIni mez: 1,2 Vol %
-Horni mez: 8,9 Vol %
- Bod vzplanuti: 31°C
- Teplota samovzniceni: 480 °C
- Teplota rozkladu: Neni ugeno.
-pH Sn¥s je nerozpustna (ve véd
- Viskozita:
- Kinematické viskozita Neni ugeno.
- Dynamicky: Neni ugeno.
- Rozpustnost
- vook: Vitbec nemisitelna nebo jen méalo misitelna.
- Rozdflovaci koeficient n-oktanol/voda (logaritmicka

hodnota) Neni ugeno.
- Tlak pary pi 20 °C: 6 hPa
- Hustota a/nebo relativni hustota
- Hustota pi 20 °C: 0,8-1,9 g/crh
- Relativni hustota Neni ugeno.
- Hustota pary: Neni ugeno.
- 9.2 DalSi informace
-Vzhled:
- Skupenstvi: Pastovité
- Dailezité Udaje tykajici se bezfresti, ochrany zdravi

a zivotniho prostedi
- Vybusné vlastnosti: | kdyZ produktu nehrozi nebezpexploze, je festo

mozné nebezpeexploze ve s#si par se vzduchem.
- Obsahredidel:
- Organickaiedidla: 0,3 %
-VOC (EC) .
100-230 g/l

-VOC-EU% 12,00 %
- Obsah netkavych slozek: 87,0 %

(pokrasovani na strah6)
cz—
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-Zména stavu
- Rychlost odp#ovani Neni ugeno.
- Informace tykajici seitid fyzikalni nebezp#nosti
- VybuSniny odpada
- Ho#lavé plyny odpada
- Aerosoly odpada
- Oxidujici plyny odpada
- Plyny pod tlakem odpada
- Ho#lavé kapaliny Horlava kapalina a pary.
- Ho#lavé tuhé latky odpada
- Samovol@ reagujici latky a srési odpada
- Samozapalné kapaliny odpada
- Samozapalné tuhé latky odpada
- Samozaliivajici se latky a s#si odpada
- Latky a sn#si, které uvaliuji hoiflavé plyny i styku

s vodou odpadéa
- Oxidujici kapaliny odpada
- Oxidujici tuhé latky odpada
- Organické peroxidy odpadéa
- Latky a sn@si korozivni pro kovy odpada
- Znecitlivélé vybusniny odpada

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

- 10.1 ReaktivitaDalSi relevantni informace nejsou k dispozici.
-10.2 Chemické stabilita
- Termicky rozklad / Podminky, kterych je nutno sevayovat:
Nedochézi k rozkladuipdoporweném zfisobu pouZziti.
-10.3 Moznost nebezprych reakciZadné nebezgaé rekce nejsou znamy.
- 10.4 Podminky, kterym jeg¢ba zabraniDalSi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 10.5 NesluitelIné materialy:Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
-10.6 Nebezp#é produkty rozkladuNejsou znamy zadné nebeapeprodukty i rozkladu.

ODDIL 11: Toxikologické informace

-11.1 Informace oitidach nebezp#osti vymezenych v &eni (ES)¢. 1272/2008
- Akutni toxicita Na zéklad dostupnych Gddjnejsou kritéria pro klasifikaci spéma.

- Zaiazeni relevantni hodnoty LD/LC 50:
100-42-5 styren
Oralné LD50 5000 mg/kg (rat)
Pokozkou | LD50 >2000 mg/kg (rat) (OECD 402)
Inhalovanim LC50/4h 11,8 mg/l (rat)
25013-15-4 Vinyltoluene
Oraln¢e LD50 3375 mg/kg (rat)
PokoZkou | LD50 4585 mg/kg (rab)
Inhalovanim LC50/4h 17,8 mg/l (rat)
- Ziravost/drazdivost prodi Drazdi kizi.
- Vazné poskozenidd/ podraZzéni oéi Zpisobuje vazné podraai ocf.
- Senzibilizace dychacich cest / senzibilizadg@é
Na zékla@ dostupnych adajnejsou kritéria pro klasifikaci spéma.
Neni zndmo zadné senzibilizujidgspbeni.
- Mutagenita v zarodénych buikach Na zékla@ dostupnych Udadjnejsou kritéria pro klasifikaci spéma.
- KarcinogenitaNa zaklad dostupnych udéjnejsou kritéria pro klasifikaci spéma.

(pokratovani na strah7)
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- Toxicita pro reprodukciPodeZeni na poskozeni plodudle matky.
- Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazosépozice

Na zékla@ dostupnych adajnejsou kritéria pro klasifikaci spéma.
- Toxicita pro specifické cilové organy — opakovanéezice

Muze zgsobit poSkozeni sluchovych orgami prodlouzené nebo opakované expozici.
- Nebezpénost p4 vdechnutiNa zdklad dostupnych Uddjnejsou kritéria pro klasifikaci spéma.
-11.2 Informace o dalSi nebez{i®osti

- Vlastnosti vyvolavajici naruSerinnosti endokrinniho systému

Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.

ODDIL 12: Ekologické informace

-12.1 Toxicita
- Aquaticka toxicita: DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.
-12.2 Perzistence a rozlozitelnd3alSi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 12.3 Bioakumula@ni potencialDalSi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 12.4 Mobilita v gidé DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.
-12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
- PBT: Neda se pouzit.
-vPvB: Neda se pouzit.
-12.6 Vlastnosti vyvolavajici naruSediinnosti endokrinniho systému
Vyrobek neobsahuje latky s vlastnostmi, které nar@hdokrinni systém.
-12.7 Jiné nepiznivé @inky
- DalSi ekologické udaje:
- VSeobecna upozo#ni:
Trida ohrozeni vody 2 (Samd@aaeni):ohrozuje vodu
Nesmi vniknout do spodni vody,povodi nebo kanalizac
OhroZuje pitnou vodu uzigproniknuti malého mnozstvi do zeminy.

ODDIL 13: Pokyny pro odstraovani

-13.1 Metody nakladani s odpady
Doporuwieni: Odpady odstraujte v souladu s ustanovenim zakén841/2020 Sb., o odpadech v platném
zreni. Odpadu piradte odpovidajici kdd odpadu podle vyhlagk@/2021 Sb. v platnéméri. Oznaeny
odpad Vvetre identifika’niho listu odpadu fedejte specializované fighopravrené pro nakladani £mito
odpady. Nesmi se odstiavat spoléné s komunalnimi odpady. Zabi@ Uniku do kanalizace. Odpad,
znehodnoceny vyrobek nebo nevyuzité zbytksi ggnrmozné spalovat ve spalévrebezpénych odpad,
pop®. ulozit na skladku nebezfrg/ch odpad v souladu s platnymifpdpisy.

- Doporuceni: Nesmi se odstravat spoléné s odpady z domacnosti. Ngustit inik do kanalizace.

- Kédovédislo odpadu:
Doporuweni: Odpady odstraujte v souladu s ustanovenim zakén&41/2020 Sbh., o odpadech v platném
zreni.
Odpadu piradte odpovidajici kéd odpadu podle vyhlagk@/2021 Sh. v platnéméni.
Ozna’eny odpad &etre identifikacniho listu odpadu fedejte specializované figchopravrené pro nakladani s
témito odpady.
Nesmi se odstr@vat spoléné s komunalnimi odpady. Zabit@ Gniku do kanalizace.

- Evropsky katalog odpail

08 04 09*| Odpadni lepidla @&s$nici materialy obsahujici organicka rozpattia nebo jiné nebezpeé
latky

15 01 04 | Kovové obaly

15 01 10*| Obaly obsahujici zbytky nebezpeh latek nebo obalymito latkami znéstené

- Kontaminované obaly:
Obaly se zbytky s#si je mozné spalovat ve spalévrebezpénych odpad, pop®. ulozit na skladku
nebezpénych odpad v souladu s platnymipdpisy.
(pokratovani na strah8)
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- Doporuéent:
Odstrareni podle gisluSnych pedpisi.
Odstrareni podle gisluSnych pedpisi.

ODDIL 14: Informace pro gepravu

-14.1 UN¢islo nebo IDéislo

-ADR, IMDG, IATA UN3269

- 14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani proifppravu ; ]

-ADR 3269 PRYSKRICE POLYESTEROVE,
VICESLOZKOVE

-IMDG, IATA POLYESTER RESIN KIT

- 14.3 Trida/tfidy nebezp#nosti pro pgepravu

-ADR

-tiida 3 (F3) Holavé kapaliny

- Etiketa 3

-IMDG, IATA

- Class
- Label

3 Hoflavé kapaliny

3
- 14.4 Obalova skupina
-ADR, IMDG, IATA 1]
- 14.5 Nebezp#ost pro zivotni progedi: Neda se pouzit.

- 14.6 Zvlastni bezgmostni opakeni pro uZivatele Varovani: Holavé kapaliny
- Identifikaéni ¢islo nebezpénosti (Kemlerova®islo):

- EMS-skupina: F-E,S-D
- Stowage Category A
- 14.7 Namdini hromadné geprava podle nastrd;
IMO Ned4 se pouzit.
- Pifeprava/dalsi udaje:
-ADR
- Omezené mnozstvi (LQ) 5L
- Vyriata mnozstvi (EQ) Kéd: See
- Pifepravni kategorie 3
- Kéd omezeni pro tunely: E
-IMDG
- Limited quantities (LQ) 5L
- Excepted quantities (EQ) Code: See SP340
- UN "Model Regulation™: UN 3269 PRYSKMCE POLYESTEROVE,

VICESLOZKOVE, 3, Il

cz—
(pokratovani na strah9)
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ODDIL 15: Informace o giedpisech

Zakon 201/2012 Sb., o ochaavzdusi, v platném ami a souvisejici fedpisy; Naizeni viady:. 361/2007
Sh., v platném 2ni, které stanovi podminky pro zdravi 2atnand: pri praci, wetre limiti PEL a NPK;
Zakon¢. 350/2011 Sh. o chemickych latkach a chemickyighigvcich a o ziene nekterych zakod v platném
zreni; provadsei predpisy k tomuto zakonu; Zakeénl102/2001 Sb., o obecné beapesti vyrobk, v platném
zreni; predpisy ADR v platném ami; Zakonc.258/2000 Sh., o ochrérve ejného zdravi v platném émi

- 15.1 Redpisy tykajici se bez{igosti, zdravi a Zivotniho prao&di/specifické pravniifedpisy tykajici se latky
nebo snési

- Rady 2012/18/EU

- Nebezpéné latky jmenovi# uvedené - RILOHA | Zadna z obsaZenych latek neni na seznamu.
- Kategorie SevesB5¢c HQRLAVE KAPALINY

- Kvalifikaéni mnozstvi (v tunéach) i uplatnéni poZzadavk pro podlimitni mnozstvb000 t

- Kvalifikaéni mnozstvi (v tunéach) i uplatnéni poZzadavk pro nadlimitni mnozstv60000 t

- Rady (ES). 1907/2006 RILOHA XVII Omezujici podminky: 3

- Smérnice 2011/65/EU o omezeni pouzivandkterych nebezpéych latek v elektrickych a elektronickych
zafizenich - Filoha Il

Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.

- Narodni predpisy:
Zakon 201/2012 Sb., o ochaavzdusi, v platném anmi a souvisejici fedpisy; Naizeni viady:. 361/2007
Sh., v platném 2ni, které stanovi podminky pro zdravi 2atnand: pri praci, wetre limitiz PEL a NPK;
Zakon¢. 350/2011 Sh. o chemickych latkach a chemickyighigvcich a o zine nekterych zakod v platném
zreni; provadiei predpisy k tomuto zakonu; Zakeénl102/2001 Sb., o obecné beapesti vyrobk, v platném
zreni; predpisy ADR v platném ami; Zakonc.258/2000 Sh., o ochrérve ejného zdravi v platném émi.

- Jina ustanoveni, omezeni a zakazy
- Latky vzbuzujici mimgadné obavy (SVHC) podle REACHI, 57
Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.
- 15.2 Posouzeni chemické be#pesti: Posouzeni chemické beZpesti bylo provedeno.

ODDIL 16: Dalsi informace

Udaje se opiraji o dne3ni stav naSigideomosti, nefedstavuji viak zaruku vlastnosti produktu a newginik
tak zadné smluvni pravni vztahy.

- Relevantni vty
H226 Holava kapalina a pary.
H304 P poziti a vniknuti do dychacich cestza zgisobit smrt.
H315 Drazdi kzi.
H319 Zpisobuje vazné podrazuli oci.
H332 Zdravi Skodlivy i vdechovani.
H335 Mize zgsobit podrazdni dychacich cest.
H361d Podezni na poskozeni plodu dld matky.
H372 Zpisobuje poSkozeni orgampsi prodlouzené nebo opakované expozici.
H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobydimky.
- Cislo pfedchozi verzell
- Zkratky a akronymy:
RID: Réglement international concernant le trandpes marchandises dangereuses par chemin de égu{&ions Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "tméonal Air Transport Association" (IATA)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ICAO-TI: Technical Instructions by the "InternatalrCivil Aviation Organisation" (ICAO)
ADR: Accord relatif au transport international demrchandises dangereuses par route (European Agmee@oncerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Gim®
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classificatiod &abelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercihé®ical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Subsenc

(pokratovani na stran10)
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CAS: Chemical Abstracts Service (division of theeran Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Lig. 3: Halavé kapaliny — Kategorie 3
Acute Tox. 4: Akutni toxicita — Kategorie 4
Skin Irrit. 2: Ziravost/draZdivost praiki — Kategorie 2
Eye Irrit. 2: Vazné poSkozenéid podrazéni oci — Kategorie 2
Repr. 2: Toxicita pro reprodukci — Kategorie 2
STOT SE 3: Toxicita pro specifické cilové orgaeyiforazova expozice) — Kategorie 3
STOT RE 1: Toxicita pro specifické cilové orgarpaimvana expozice) — Kategorie 1
STOT RE 2: Toxicita pro specifické cilové orgaryai@mvana expozice) — Kategorie 2
Asp. Tox. 1: Nebezpmost pi vdechnuti — Kategorie 1
Aquatic Chronic 3: Nebezpieost pro vodni prosedi - dlouhodoba nebezpr®st pro vodni prosedi — Kategorie 3

-* Udaje byly oproti gredes|é verzi zemény

cz—
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ODDIL 1: Identifikace latky/sn#si a spolénosti/podniku

- 1.1 Identifikator vyrobku
- Obchodni ozndeni: Hardener Paste

- Cislo vyrobku:
80692, 80694, 80695, 80702, 80703, 80704, 80708)®®B0707, 80711, 80716, 80719, 80726, 80753,
81255, 81275, 81276, 85302, 360268, 499191, 4998WR)78, 600160, 600177, 600269, 600276, 784866
80267alt, 80400alt, 80691alt, 80693alt, 80696ali687alt, 80698alt, 80699alt, 80700alt, 80701alt,
80708alt, 80709alt, 80710alt, 80712alt, 80728afi7B4alt
- 1.2 Frislusna urena pouziti latky nebo s#si a nedopordena pouZiti
Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- Oblast pouziti
SU21 Spdtkbitelska pouziti: soukromé domacnosti / Siroké&ymst / spaebitelé
SU22 Profesionalni pouziti: &&gna sféra (administrativa, Skolstvi, zabavnimysl, sluzbyiemesinici)
- Kategorie produké# PC9b plniva, tmely, s&dry, socis&4 hlina
- Kategorie proces PROC10 Aplikace vaf&em nebo stcem.
- Pouziti latky / gipravku Tvrdidlo

- 1.3 Podrobné udaje o dodavateli beZpestniho listu
- Identifikace vyrobce/dovozce:

European Aerosols GmbH*

Kurt Vogelsang Strasse 6

D-74855 HalRmersheim

Tel.: +49 (0) 6266 750

e-mail: sds-de@european-aerosols.com

*Drive znamy jako Motip Dupli GmbH

Jméno nebo obchodni jméno prviifigmce:
European Aerosols s.r.o.

Popuvky 196

664 41 Troubsko

Czech Republic

Tel.: +420 547 424 700

Fax.: +420 547 228 686

Identifikacni cislo: 607 40 59 1

- Obor poskytujici informaceDepartment Product Safety
- 1.4 Telefonniéislo pro naléhavé situace:

Toxikologické informeéni stedisko (Praha):

Na Boijisti 1, 12000 Praha 2, CZ

Tel.: 224 919 293 (neptrzita sluzba)

nebo 224 915 402 (negirzita sluzba)

ODDIL 2: Identifikace nebezp&nosti

- 2.1 Klasifikace latky nebo s#si
- Klasifikace v souladu s ndzenim (ES). 1272/2008

GHSO02 plamen

Org. Perox. E H242 Zativani mize zgsobit poZzar.
(pokratovani na strah2)
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@ GHSO09 Zivotni prosgedi

Aquatic Acute 1 H400 Vysoce toxicky pro vodni orgagis
Aquatic Chronic 1 H410 Vysoce toxicky pro vodni oigany, s dlouhodobymfiinky.

GHSO07
Eye Irrit. 2 H319 Zpsobuje vazné podrazai oci.
Skin Sens. 1 H317 &e vyvolat alergickou kozni reakci.

- 2.2 Prvky oznéeni
- Ozna‘ovani v souladu s nizenim (ES). 1272/2008rodukt je klasifikovan a ozden podle n&zeni CLP.
- Vystrazné symboly nebezfimsti

SHO

GHS02 GHS07 GHS09

- Signalni slovoVarovani

- Nebezpéné komponenty k etiketovani:

benzoylperoxid
- Standardni ¥ty o nebezp#nosti

H242 Zahivani mize zjgisobit pozar.

H319 Zpisobuje vazné podrazali oci.

H317 Mize vyvolat alergickou kozni reakci.

H410 Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhgdolirinky.
- Pokyny pro bezpiné zachazeni

01

P1 Je-li nutna Iékaka pomoc, djte po ruce obal nebo Stitek vyrobku.
P102 Uchovévejte mimo dosaétid

P280 Pouzivejte ochranné rukavice / ochranné bryle.

P302+P352 BRI STYKU S K/Zi: Omyjte velkym mnoZstvim vody.

P305+P351+P338 RI ZASAZENI @f: Nekolik minut opatré vyplachujte vodou. Vyjéte kontaktniocky,
jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadnord&oke ve vyplachovani.

P403+P235 Skladujte na déb wtraném mist. Uchovavejte v chladu.
P501 Odstrate obsah / obal v souladu s mistninegpisy.

- 2.3 Dalsi nebezpmost

- Vysledky posouzeni PBT a vPvB

- PBT: Neda se pouZzit.

-vPvB: Neda se pouZit.

ODDIL 3: SloZeni/informace o slozkach

- 3.2 Sn#si
- Popis: Sn¥s obsahuje nasledné latky bez nebémxpeh pimesi.

- Vyrobek obsahuje tyto nebezpre latky:
CAS: 94-36-0 benzoylperoxid 25-<50%

EINECS: 202-327-6 <& & Org. Perox.B,H241
Indexovéislo: 617-008-00-0¢>  Aquatic Acute 1, H400 (M=10); Aquatic Chronic 1410
Reg.nr.: 01-2119511472-5(C (M=10)

<& Eyelrrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317
CAS: 107-21-1 ethan-1,2-diol 5-<10%

EINECS: 203-473-3 & STOT RE 2, H373
Indexovéislo: 603—027—00—.L@ Acute Tox. 4, H302

(pokraovani na strah3)
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- Dodate®na upozormni: Zneni uvedenych Udajo nebezpdnosti latky je uvedeno v kapitole 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

- 4.1 Popis prvni pomoci
- Pii nadychani:
Bohaty givodcerstvého vzduchu a pro jistotu vyhledat keka
Pri bezvdomi ulozit a pepravit ve stabilni poloze na boku.
- P#i styku s Kizi: lhned omyt vodou a mydlem a delmplachnout.
- Pifi zasazeni &:
Oci s otevenymi véky vyplachovat po vice minut proudem tekouci vBdypretrvavajicich potizich se
poradit s [€éka@em.
- Pii poziti:
Ihned se informovat u Iéka.
Bohat zapijet vodou a dychaerstvy vzduch. Neprodlényhledat Iékze.
- 4.2 Nejdilezit#jSi akutni a opozéné symptomy a dinky DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 4.3 Pokyn tykajici se okamzité lékské pomoci a zvlastniho ogeni
Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 5: Opateni pro hadeni pozaru

-5.1 Hasiva
-Vhodna hasivaZpisob haSenifizpisobit podminkam v okoli.
- 5.2 Zvlastni nebezgaost vyplyvajici z latky nebo sisi
Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 5.3 Pokyny pro hagke -
- Zvlastni ochranné progedky pro hasfe: Nejsou nutné Zadné zvIastni ofsati.

ODDIL 6: Opateni v gipad? nahodného Gniku

- 6.1 Opafeni na ochranu osob, ochranné prasdky a nouzoveé postupy
Nosit ochrannou vystroj. Nechré&mé osoby se nesmfilplizovat.
Chrénit p'ed zapalnymi zdroji.
- 6.2 Opateni na ochranu zivotniho pro#edi:
P#i vniknuti do kanalizace nebo vodniho toku inforatqufisluSné organy.
Nenechat proniknout do kanalizace/povrchovych vaifpmnich vod.
- 6.3 Metody a material pro omezeni Uniku a p#isteni:
Sebrat s materialy, vazicimi kapaliny (pisell&tvy pisek, pojidla kyselin, universalni pojidtaliny).
Kontaminovany material odstranit jako odpad podtelb 13.
Zajistit dostatené \etrani.
- 6.4 Odkaz na jiné oddily
Informace o bezp@ému zachazeni viz kapitola 7.
Informace o osobni ochranné vystroji viz kapitola 8
Informace k odstradni viz kapitola 13.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

- 7.1 Opateni pro bezpéné zachazenNejsou nutna Zadna zvlastni ofeati.
- Upozorréni k ochrarg pfed ohrém a exploziNepiblizovat se ze zapalnymi zdroji - nekibu

- 7.2 Podminky pro bezgaé skladovani latek a s#si wetné neslwitelnych latek a srdsi
- Pokyny pro skladovani:
- Pozadavky na skladovaci prostory a nadoB¥dadovat na chladném mist
- Upozorréni k hromadnému skladovani:
Neskladovat spol@é s reduknimi cinidly, slitinami £Zkych kow, kyselinami a Ziravinami.
(pokratovani na strah4)
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- Dal$i udaje k podminkam skladovaniadrz drZet neprodygruzavenou.
- Skladovaci #ida: 5.2
- 7.3 Specifické kongné/specificka konéna pouzitiDalSi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné presiky

- 8.1 Kontrolni parametry
- Kontrolni parametry:
107-21-1 ethan-1,2-diol

NPK| Kratkodoba hodnota: 100 mgim
Dlouhodobé& hodnota: 50 mgim
D

- DalSi upozorrni: Jako podklad slouZily/pzhotoveni platné listiny.

- 8.2 Omezovani expozice
-Vhodné technické kontroladné dalsi tdaje,viz bod 7.
- Individualni ochranna opafeni wetné osobnich ochrannych pro#tdki
- VSeobecné& ochranna a hygienicka ogahi:

Zdrzovat od potravin, napbja krmiv.

ZaSpirené, nasaknuté Saty ihned vysvléci.

Pred prestavkami a po praci umyt ruce.

Zamezit styku s pokozkou a zrakem.

Zamezit styku se zrakem.
- Ochrana dychacich ce$t/i dobrém vtrani prostoru nenieba.
- Ochrana rukou:

Ochranné rukavice

- Materidl rukavic
Butylkawuk
Spravny vybr rukavic nezavisi jen na materiélu, ale také n&tth kriteriich, ktera se liSi podle vyrobce.
- Doba puiniku materiadlem rukavic
Butyl-gumové rukavice o tlotce 0,4 mm, jsou odolné proti:
Aceton: 480 min
Butyl-acetat: 60 min
Ethyl-acetat: 170 min
Xylen: 42 min
Rukavice z butylové pryZze o tldges 0.4 mm jsou odolnéidi rozpousSédliim po dobu 42- 480 minut. Jako
ochranné opatni dopordujeme, aby uzivatelé a osoby zodjumé za bezp@ost prace pedpokladaly
odolnost vi¢i rozpousédliim po dobu 42 minut. S uvazenim tidapddilu 3 tohoto datového bezpestniho
listu Ize v jednotlivychi/fipadech pedpokladat delSi dobu odolnosti.
- Ochrana @ a obli¢eje

Uzavené ochranné bryle

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

-9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickyetastnostech
- VSeobecné Udaje

- Skupenstvi Kapalna

- Barva: Riizovéa

(pokratovani na strah5)
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- Zapach:
- Prahovéa hodnota zapachu:
- Bod tani / bod tuhnuti

- Bod varu nebo péte’ni bod varu a rozmezi bodu

varu

- Hoilavost

- DolIni a horni mezni hodnota vybuSnosti
- DoIni mez:

-Horni mez:

- Bod vzplanuti:

- Teplota samovzniceni:
- Teplota rozkladu:

-pH pi 20 °C

- Viskozita:

- Kinematickd viskozita
- Dynamicky:

- Rozpustnost

- Vodg:

- Rozdflovaci koeficient n-oktanol/voda (logaritmicka

hodnota)
- Tlak pary pi 20 °C:

- Hustota a/nebo relativni hustota

Charakteristicky
Nenfi ugeno.
Nenfi ugeno.

100 °C (7732-18-5 water, distilled, conductivityair
similar purity)
Miize zjsobit pozar.

Nenfi ugeno.
Nenfi ugeno.
Neda se pouzit.
410 °C

50 °C (SADT)
7

Neni ugeno.
Neni ugeno.

Viibec nemisitelna nebo jen méalo misitelna.
Neni ugeno.

23 hPa (7732-18-5 water, distilled, conductivityadr
similar purity)

- Hustota pi 20 °C: 1,1 g/cm

- Relativni hustota Neni ugeno.
- Hustota pary: Neni ugeno.
- 9.2 Dalsi informace

-Vzhled:

- Skupenstvi: Pastovité

- Dailezité Udaje tykajici se bezfrsti, ochrany zdravi

a zivotniho prostedi
- Vybusné vlastnosti:

U produktu nehrozi nebezfiexploze.

- Obsahitedidel:
- Organickaiedidla: 9,0 %
-Voda: 11,0%
-VOC (EC) - %
112,6 g/l

-VOC-EU% 9,00 %
- Obsah netkavych slozek: 55,0 %
-Zména stavu
- Rychlost odp#ovani Neni ugeno.
- Informace tykajici seitid fyzikalni nebezp#nosti
- VybuSniny odpada
- Ho#lavé plyny odpada
- Aerosoly odpada
- Oxidujici plyny odpada
- Plyny pod tlakem odpada
- Ho#lavé kapaliny odpada
- Ho#lavé tuhé latky odpada
- Samovol@ reagujici latky a srési odpada
- Samozapalné kapaliny odpada
- Samozapalné tuhé latky odpada
- Samozaliivajici se latky a s#si odpada
- Latky a sn#si, které uvaliuji hoiflavé plyny i styku

s vodou odpada

(pokratovani na strah6)
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- Oxidujici kapaliny

- Oxidujici tuhé latky

- Organické peroxidy

- Latky a sn#si korozivni pro kovy
- Znecitlivélé vybusniny

odpada
odpada
Zahfivani mize zgsobit poZzar.
odpada
odpada

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

-10.1 ReaktivitaDalSi relevantni informace nejsou k dispozici.

-10.2 Chemicka stabilita

- Termicky rozklad / Podminky, kterych je nutno sesayovat: K zamezeni termického rozkladu refpivat.

-10.3 MozZnost nebezprych reakciZadné nebezpgaé rekce nejsou znamy.

- 10.4 Podminky, kterym je¢ba zabraniDalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

- 10.5 Nesluitelné materidly:DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.

- 10.6 Nebezp#é produkty rozkladuNejsou zndmy zadné nebeapeprodukty ji rozkladu.

ODDIL 11: Toxikologické informace

-11.1 Informace oitidach nebezpinosti vymezenych v ik&eni (ES). 1272/2008
- Akutni toxicita Na zéklad dostupnych Uddjnejsou kritéria pro klasifikaci spéma.

- Zarazeni relevantni hodnoty LD/LC 50:

107-21-1 ethan-1,2-diol

Oralne LDSO‘ 7712 mg/kg (rat)

- Ziravost/drazdivost proki

Na zéklad dostupnych uddjnejsou kritéria pro klasifikaci spéma.

Zadné drazdivédinky

- Vazné poskozenidd/ podrazéni odi Zpisobuje vazné podraai ocf.

- Senzibilizace dychacich cest / senzibilizadégéM:ize vyvolat alergickou koZni reakci.
- Mutagenita v zarodénych buikach Na zaklad dostupnych adédjnejsou kritéria pro klasifikaci spéma.

- KarcinogenitaNa z4kla@ dostupnych udéjnejsou kritéria pro klasifikaci spéma.

- Toxicita pro reprodukciNa z&kla@ dostupnych Udéjnejsou kritéria pro klasifikaci spéma.

- Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazosépozice

Na zékla@ dostupnych adajnejsou kritéria pro klasifikaci spéma.
- Toxicita pro specifické cilové organy — opakovanépezice

Na zéklad dostupnych uddjnejsou kritéria pro klasifikaci spéma.

- Nebezpénost p4 vdechnutiNa zéklad dostupnych Uddjnejsou kritéria pro klasifikaci spéma.

-11.2 Informace o dalSi nebez{fi®osti

- Vlastnosti vyvolavajici naruSerinnosti endokrinniho systému

Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.

ODDIL 12: Ekologické informace

-12.1 Toxicita

- Aquaticka toxicita: DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.

-12.2 Perzistence a rozlozitelnd3alSi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 12.3 Bioakumula@ni potencialDalSi relevantni informace nejsou k dispozici.

- 12.4 Mobilita v gidé DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.

-12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
- PBT: Neda se pouzit.
-vPvB: Neda se pouzit.

-12.6 Vlastnosti vyvolavajici naruSediinnosti endokrinniho systému
Vyrobek neobsahuje latky s vlastnostmi, které narehidokrinni systém.

(pokratovani na strah7)
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-12.7 Jiné nepiznivé @inky
- Poznamka:Velmi jedovaty pro ryby.
- DalSi ekologické udaje:
- VSeobecna upozo#mi:

Trida ohrozeni vody 2 (Samd@aaeni):ohrozuje vodu

Nesmi vniknout do spodni vody,povodi nebo kanalizac

OhroZuje pitnou vodu uzigproniknuti malého mnozstvi do zeminy.

V povodich je také jedovatéa pro ryby a plankton.

velmi jedovaté pro vodni organismy

ODDIL 13: Pokyny pro odstraovani

-13.1 Metody nakladani s odpady
Doporuweni: Odpady odstraujte v souladu s ustanovenim zakén&41/2020 Sb., o odpadech v platném
zreni. Odpadu piradte odpovidajici kéd odpadu podle vyhlagk§/2021 Sb. v platnéméri. Oznaeny
odpady. Nesmi se odsti@vat spoléné s komunalnimi odpady. Zabite Gniku do kanalizace. Odpad,
znehodnoceny vyrobek nebo nevyuzité zbytlsi germozné spalovat ve spaléwrebezpénych odpad,
pop®. ulozit na skladku nebezfig/ch odpad v souladu s platnymifpdpisy.

- Doporuceni: Nesmi se odstravat spoléné s odpady z domacnosti. Ngpustit tnik do kanalizace.

- Kédovédislo odpadu:

Doporuweni: Odpady odstraujte v souladu s ustanovenim zakén&41/2020 Sh., o odpadech v platném
zreni.

Odpadu piradte odpovidajici kdd odpadu podle vyhlagkg/2021 Shb. v platnéméni.

Ozna’eny odpad &etre identifikacniho listu odpadu fedejte specializované fighopravrené pro nakladani s
témito odpady.

Nesmi se odstr@vat spoléné s komunalnimi odpady. Zabii@ Uniku do kanalizace.

- Evropsky katalog odpad
08 04 09*| Odpadni lepidla &snici materidly obsahujici organicka rozpatt8a nebo jiné nebezpeé

latky

1501 02 | Plastové obaly

15 01 10*| Obaly obsahujici zbytky nebezpeh latek nebo obalgmito latkami zné&istené

- Kontaminované obaly:
Obaly se zbytky s#si je mozné spalovat ve spalévrebezpénych odpad, pop®. ulozit na skladku
nebezpénych odpad v souladu s platnymipdpisy.
- Doporuéeni:
Odstrareni podle gislusnych pedpisi.
Odstrareni podle gislusnych pedpisi.

ODDIL 14: Informace pro pepravu

-14.1 UN¢islo nebo IDéislo

-ADR, IMDG, IATA UN3108

- 14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani profppravu

-ADR 3108 PEROXID, ORGANICKY, TYP E, TUHY
(benzoylperoxid), OHROZUJICI ZIVOTNI
PROSTREDI

-IMDG, IATA ORGANIC PEROXIDE TYPE E, SOLID (dibenzoyl
peroxide)

(pokratovani na strah8)
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- 14.3 Trida/tfidy nebezpénosti pro gepravu
-ADR

- Zvlastni ozn#eni (ADR):

-tiida 5.2 (P1) Organické peroxidy
- Etiketa 5.2

-IMDG, IATA

- Class 5.2 Organické peroxidy

- Label 5.2

- 14.4 Obalova skupina

-ADR, IMDG, IATA odpada

-14.5 Nebezp#ost pro zivotni progedi:

- Latka zneisr’ujici maie: Ano

Symbol (ryba a strom)

- EMS-skupina:

- Stowage Category
- Stowage Code

- Segregation Code

- 14.6 Zvlastni bezgmostni opakeni pro uzivatele
- Identifikaéni ¢islo nebezpénosti (Kemlerovaislo):

Varovani: Organické peroxidy

F-J,S-R

D

SW1 Protected from sources of heat.

SG35 Stow "separated from" SGG1-acids
SG36 Stow "separated from" SGG18-alkalis.
SG72 See 7.2.6.3.2.

IMO

-14.7 Namdini hromadna greprava podle nastrd;

Neda se pouZzit.

- Preprava/dalSi udaje:
-ADR

- Omezené mnozstvi (LQ)
- Vyriatd mnozstvi (EQ)

- Pifepravni kategorie

- Kéd omezeni pro tunely:
-IMDG

- Limited quantities (LQ)

- Excepted quantities (EQ)

500 g
Koéd: EO
Neni dovoleno jako waté mnozZstvi

500 g
Code: EO
Not permitted as Excepted Quantity

- UN "Model Regulation™:

UN 3108 PEROXID, ORGANICKY, TYP E, TUHY
(BENZOYLPEROXID), 5.2, OHROZUJICI ZIVOTNI

PROSTREDI

ODDIL 15: Informace o p‘edpisech

Zakon 201/2012 Sb., o ochkaavzdusi, v platném ani a souvisejici fedpisy; Naizeni viady. 361/2007
Sbh., v platném 2ni, které stanovi podminky pro zdravi 2Zatnane pri praci, wetr¢ limiti: PEL a NPK;
Zakonc¢. 350/2011 Sh. o chemickych latkach a chemickyigigvcich a o zené nekterych zakoi v platném
zreni; provadici predpisy k tomuto zédkonu; Zakén102/2001 Sb., o obecné beapesti vyrobk, v platném
zreni; predpisy ADR v platném ami; Zakon¢.258/2000 Sb., o ochréve’ejného zdravi v platném am

(pokratovani na strah9)
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- 15.1 Rredpisy tykajici se bez@mosti, zdravi a Zivotniho pro&di/specifické pravnifedpisy tykajici se latky
nebo snési

- Rady 2012/18/EU
- Nebezpéné latky jmenovi# uvedené - RILOHA | Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.
- Kategorie Seveso
P6b Samovokareagujici latky a s@si a organické peroxidy
E1 Nebezp#most pro vodni prosedi
- Kvalifikaéni mnozstvi (v tunéach) i uplatnéni pozadavk pro podlimitni mnozstvb0 t
- Kvalifikaéni mnozstvi (v tunéach) i uplatnéni pozadavk pro nadlimitni mnozstv200 t
-Rady (ES). 1907/2006 RILOHA XVII Omezujici podminky: 3

- Smérnice 2011/65/EU o omezeni pouzivandkterych nebezpéych latek v elektrickych a elektronickych
zafizenich - Floha Il

Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.

- Narodni predpisy:
Zakon 201/2012 Sb., o ochraavzdusi, v platném anmi a souvisejici fedpisy; Naizeni viady:. 361/2007
Sh., v platném 2ni, které stanovi podminky pro zdravi 2atnand: pii praci, wetre limitiz PEL a NPK;
Zakon¢. 350/2011 Sh. o chemickych latkach a chemickyighigvcich a o zine nekterych zakod v platném
zreni; provadiei predpisy k tomuto zakonu; Zakeénl102/2001 Sb., o obecné beapesti vyrobk, v platném
zreni; predpisy ADR v platném ami; Zakonc.258/2000 Sh., o ochrérve ejného zdravi v platném émi.

- Jina ustanoveni, omezeni a zakazy
- Latky vzbuzujici mimgadné obavy (SVHC) podle REACHI, 57
Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.
- 15.2 Posouzeni chemické beZpesti: Posouzeni chemické beZpesti nebylo provedeno.

ODDIL 16: Dalsi informace

Udaje se opiraji o dne3ni stav naSigidemosti, nefedstavuji viak zaruku vlastnosti produktu a newginik
tak zadné smluvni pravni vztahy.

- Relevantni vty
H241 Zat¥ivani mize zgsobit pozar nebo vybuch.
H302 Zdravi Skodlivy i poZiti.
H317 Mize vyvolat alergickou kozni reakci.
H319 Zpisobuje vazné podraZai oci.
H373 Mize zgsobit poSkozeni orgérpri prodlouzené nebo opakované expozici.
H400 Vysoce toxicky pro vodni organismy.
H410 Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhgdolirinky.
- Cislo p'edchozi verzel5

- Zkratky a akronymy:
RID: Réglement international concernant le trandpmies marchandises dangereuses par chemin de égu{&ions Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "tméonal Air Transport Association" (IATA)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord relatif au transport international demrchandises dangereuses par route (European Agmee@oncerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Gim®
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classificatiod &abelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercihé®ical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Subsenc
CAS: Chemical Abstracts Service (division of theeAran Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Org. Perox. B: Organické peroxidy — Typ B
Org. Perox. E: Organické peroxidy — Typ E/F
Acute Tox. 4: Akutni toxicita — Kategorie 4
(pokratovani na stran10)
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Eye Irrit. 2: Vazné poSkozenéid podrazéni oci — Kategorie 2

Skin Sens. 1: Senzibilizac&k — Kategorie 1

STOT RE 2: Toxicita pro specifické cilové orgaryaimvana expozice) — Kategorie 2

Aquatic Acute 1: Nebezgreost pro vodni prosedi - akutni nebezpieost pro vodni prosedi — Kategorie 1
Aquatic Chronic 1: Nebezpieost pro vodni prosedi - dlouhodoba nebezpr®st pro vodni prosedi — Kategorie 1

-* Udaje byly oproti gredes|é verzi zemény
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