
Hoja técnica Quita Graffiti

Un Spray decapante, no dañino para el medioambiente, y para prácticamente todo tipo de pinturas. Este
Graffiti-EX DUPLI-COLOR es una gran solución para los problemas de graffitis murales no deseados. Se
puede aplicar sobre casi todo tipo de superficies, por ejemplo muros, ladrillos, piedras y hormigón, marmol,
asfalto, vidrio, metal y madera.

ATENCIÓN: No aplicar sobre vehículos!

Calidad y propiedades

Disuelve y elimina pinturas y grafitis murales de forma rápida y
sin problemas.
Despues de su aplicación se convierte en un gel, por lo que no
se desliza en lugares verticales, si no tiene efectos
concentrados.
En aplicaciones sobre metales no ferrosos pueden producirse
decoloraciones.
ph neutro

Datos físicos y químicos

Base aglutinante: tixotropico, concentrado organico de
limpieza
Color: incoloro
Olor: a disolvente
Grado de brillo: en ángulo de medición de 60° según DIN
67530
no aplicable
Rendimiento:
Según la composición de la superficie son suficientes
400 ml para la disolución de aprox.  0,8 m² de pintura con una
sola aplicación
Secado (con 20°C, 50% de humedad relativa del aire):
Tiempo de actuación hasta 24 horas según la superficie y
grosor de capa.
Resistencia a temperaturas: no aplicable
Caducidad/almacenaje:
10 años con almacenaje correcto (=10°-25°C, humedad relativa
del aire de max. 60%)
Formato/Contenido:
Aerosol, volumen nominativo máximo 400 ml

Mediambiente y clasificación

Medioambiente: Los productos de European Aerosols están al 100 % libres de metales pesados dañinos para la salud y desde el año 1977 libre
de propelentes CFC’s. Las tapas y los envases son de materiales reciclables.

Reciclado: Solo debe reciclar el envase totalmente vacio en el contenedor correspondiente. aerosoles con restos deben llevarse al punto
limpio.Clasificacion: Todos los productos European Aerosols corresponden al actual estado de la normativa de clasificación según disposición
1999/45/CE.

Normativa de preparación: Todos los aerosoles corresponden al reglamento técnico alemán TRGS 200 y TRG 300 así como a la normativa sobre
aerosoles 75/324/EWG en su versión actual

 

Instrucciones de uso

En muchos aerosoles DUPLI-COLOR existen anillas o tapas de seguridad que evitan el uso indebido.
Lean las indicaciones corrrespondientes sobre la tapa o la etiqueta.

Aplicación

Hacer una prueba de pintado en superficies pintadas en un lugar no visible, para ver si la pintura es resistente.
Debe proteger las superficies que no deban ser tratadas.
Agitar el bote.
Aplicar generosamente y dejar actuar unos 10 a 15 minutos. Según la calidad y la antigüedad de las pinturas a eliminar se puede acortar o
alargar el tiempo para que haga efecto, incluso hasta 24 horas.
A continuación eliminar con alguna herramienta adecuada.
En caso necesario lavar con una dilución nitro o con agua.
En superficies muy porosas, utilizar un cepillo de alambre.
En caso necesario, repetir el proceso.
Antes de aplicar nuevas pinturas deben eliminarse todos los restos de Graffiti Ex.
Atención: No dejar que llegue a los desagües.  Debe recoger las pinturas disueltas y llevarlos al punto limpio

 

Datos para el pedido

Responsabilidad

Estas informaciones sobre las técnicas de aplicación se realizan según nuestro mejor conocimiento, pero es solo una indicación sin compromiso, 
y no le exime de realizar sus propias pruebas de los productos suministrados por nosotros sobre si son aptos para los fines deseados. El uso y la
aplicación de los productos se realizan fuera de nuestras posibilidades de control y por tanto se encuentran solo bajo responsabilidad del usuario.
European Aerosols  no se hace responsable, siempre y cuando no se pueda adjudicar el error a European Aerosols.

Fecha:
Esta versión invalida todas las versiones anteriores.
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